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В предыдущем номере журнала мы рас- ФЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ 
сказывали об основных технических характе- Следует иметь в виду, что многие регулировки пара- 
ристиках телевизоров ЗНИМАК! с шасси 11АК19Э метров телевизионного сигнала задаются в сервисном 
и некоторых особенностях их схемотехники. режиме по шине С. Остановимся более подробно на 
Сегодня речь пойдет о регулировках и уста- — возможностях данной микросхемы при ее работе в паре 
новках в сервисном режиме телевизора. с контроллерами $0А5223-А004 (русифицированная 


Таблица 1. Назначения и типовые значения регулировок для 5ТУ-2026 - 5Ту-2802 


Типовое 
назначение регулировки 


АОИЗТ 00 Регулировка В баланса белого 
АОЗТ 04 


АБ.О$Т 05 Настройка нижней граничной частоты УПЧ 57 


Регулировка Назначения регулировок 


АБ.О$Т 06 Регулировка яркостной задержки РАЁ (для 8844) 15 








АБО$Т 07 Регулировка яркостной задержки ЗЕСАМ (для 8844) 15 
Регулировка яркостной задержки других систем (для 8844) 15 
Вертикальная трансфокация (только для ЭЛТ 110°) 28 
зо 
Вертикальный скос (формат 4:3) 33 
[ АвзуЗт 14 


АБЗУ$Т 14 Размер по вертикали (формат 4:3) 


АОЗТ 17 
АО.ИЗТ 18 
АО.ОЗ$Т 24 Коррекция $-образных искажений (формат 16:9) 


42 
52 
34 
31 
24 
11 


> | м 
о | © 


АБУОЗ$Т 27 Устранение параболы по горизонтали (формат 16:9, только для ЭЛТ 110°) 
АОБО$Т 28 Устранение угловой параболы (формат 16:9, только для ЭЛТ 110°) 


АООТ 29 Устранение трапеции (формат 16:9, только для ЭЛТ 110°) 31 


Примечание. В таблице даны усредненные значения регулировок. Для конкретного телевизора они 
могут отличаться в ту или другую сторону. 
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версия), $0А5255-А021 (нерусифицированная версия), 
$04А5255-А045 (русифицированная версия с четырех- 
страничным телетекстом). 

Для входа в сервисный режим необходимо войти в 
меню инсталляции (установки) и нажать кнопки на пульте 
дистанционного управления в следующей последователь- 
ности: 4-7-2-5. В сервисном меню есть два раздела: 

® сервисные регулировки; 

® сервисные установки. 


СЕРВИСНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ 

Режим сервисных регулировок включается вы- 
бором первой строки сервисного меню. Выбор 
одной из 29 регулировок производится кнопками 
«вверх» или «вниз» на пульте, а изменение пара- 
метров выбранной регулировки производится с 
помощью кнопок «вправо» или «влево». На экра- 
не отображается цифровое значение данной ре- 
гулировки. 

В таблице 1 приведены назначения и типовые зна- 
чения регулировок для серии телевизоров 5Т\-2026 — 
$ТУ-2802. 


СЕРВИСНЫЕ УСТАНОВКИ 

Режим сервисных установок включается выбором 
второй строки сервисного меню. Выбор номера ус- 
тановки осуществляется кнопками «вверх» или «вниз» 
на ПДУ или передней панели ТВ. Каждая опция пред- 
ставляет собой 8-битное слово в двоичном коде. 
Выбор нужного бита производится с помощью кно- 
пок «влево» или «вправо» ПДУ (ТВ). Значение выб- 
ранного бита устанавливается нажатием кнопок «0» 
или «1» на ПДУ. 

Ниже приведено функциональное назначение сер- 
висных установок. Состояние пропущенных битов без- 
различно для данных моделей. Назначение опций 


ОРТОМ 11..ОРТОМ 18 неизвестно. 


ОРПОМ 00: В7...В0 

- -В4=0 (для данных моделей) 

ВЗ, В2 — состояние безразлично 

В1, ВО — определяют выбор принимаемых систем ТУ 


в [во [системы 


И 
ЗЕСАМ О/К 


ВЕ ЗЕСАМ Ц" 


ОРПОМ 01: ВУ...В0 


В7, Вб6 — определяют частоту кадров. 













РАЁ В/С 
РАЁ О/К 
РАЁЕ + 
ЗЕСАМ В/С, 











| во ЧАСТОТА КАДРОВ 
Устанавливается автоматически 60 Гц, 
если нет синхронизации 
Автоматическая, сохраняет 
последнюю принятую частоту 
1 1 Автоматическая, 50 Гц, если нет 
синхронизации 


ОРПОМ 02: В7...В0 


В7...ВЗ, ВО=0 (для данных моделей) 






ОРПОМ 03: ВУ...В0 
В7=1] — включение РА! + 
В6=1 — цветовая линия задержки выключена 
В4=1 — цветовая поднесущая включена 
В2, В1, ВО — определяют токи катодов 





ОРПОМ 04: В7...В0 


ВЗ...В1=0 (для данных моделей) 


ОРПОМ 05: В7...В0 
В7=1 — включение автоматической регулировки громкости 
В4=1 — усиление яркостного сигнала до уровня 1.0 В п.п 
В4=0 — усиление яркостного сигнала до уровня 0.45 В п.п 
ВО — — выбор импульсов гашения ОХ 
В0=0 — импульсы ОХ адаптированы под 50 и 60 Гц 
В0=1 — импульсы ОХ адаптированы только под 50 Гц 


ОРТОМ 06: ВУ7...ВО 
В6=1] — разрешение защиты по кадровой развертке 
(выходы КСВ заперты) 
ВЗ3 — — включение РА/МТ$С 
В3=0 — подключены РАЁ и МТ$С декодеры 
В3=1 — подключен только РАЁ декодер 
В0=1 — ФАПЧ включена 


ОРПОМ 08: В7...ВО 
В7 — выбор формата 


В7=0 — 16:9 
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В7=1 — 4:3 

В5 — выбор ПЧ в системе О/К 

В5=0 — 38 МГц 

В5=1 — 38.9 МГц 

В4 — выбор ПЧ в системе | 

В4=0 — 39.5 МГц 

В4=1 — 38.9 МГц 

В0=1 — функция изменения цветового тона выключена 


ОРТОМ 09: В7...В0 — включение стандартов зву- 
капри В=0 стандарт не поддерживается 
В7 — включение МТС М 
В6 — включение РАЁ М 
В5 — включение РА! М 
В4 — включение К] 
ВЗ — включение | 
В2 — включение | 
В1 — включение О/К 
ВО — включение В/С 


ОРПОМ 10: ВУ...ВО 
В6...В5 — выбор телетекста 
В4=0 — включение комбинированного фильтра 
В3=1 — вход 5-УН$ включен 
В2=1 — А\УЗ включен 
В1=1 — А\У2 включен 
В0=1 — АУТ включен 
В таблице 2 приведены рекомендуемые значения 
опций для серии телевизоров $Т\-2026 — $Т\-2802. 





Таблица 2. Рекомендуемые значения 


опций для 5ТУ-2026 - 5ТУ-2802 


ся СЯсВыиС 





Вместе в будущее! 
® 





иотпрап 
Авторизованный дистрибьютор АМР Пеувсйюи СН, НТ, 


Дистрибьютор ЗЕМККОМ - силовые полупроводники 
Дистрибьютор |мегпайопа! КесНйег - силовые полупров 
Эксклюзивный дистрибьютор АВТЕСН - промышленные корп 
Партнер МОТОВОКА - микросхемы и полупроводники 

Дистрибьютор ИТЕ ОМ - светодиоды, индикаторы, оптопа 


Дистрибьютор МЕФЕК - оптопары, герконы гер’ 
Партнер НЕШКАВЕ! - кабельная продукц 


Дистрибьютор Ехсе! Сей Еестолю - РСВ терминлблоки, кодовые 


Партнер \У/АСО - клеммники, клеммные соеди 
Партнер ТОВСК - датчики, модули и пр. _ 
Партнер Магзсрпег - РСВ Е ) 

Реселтер АПТЕКА - микросхемы. и 
Партнер МАХМ - микросхемы. о 
А также СЕМТКА, МАТОМАЕ, МСВОСНР. и 





Научно-произведственное частное предприятие "ФЗ" 
220123, г.Минск, ул. В. Хоружей 21-45, а/я 145, 

тел./факс: (017) 2102189, 2510353; е-тай: 1ек@\ек.тизк.бу 
Представительство в Могилеве: 

212017, г.Могилев, ул. Королева, 15, 

тел./факс: (0222) 321376; е-тай: 1ек@4ек.БеракК.глодйеу.бу 


Представитель в Латвии: У “ЕН”, 
Вимфаз, 152, |.У-1012, Нда, ада, 
тел.: +371 7364151; факс: +371 7 364160; е-тай: изп@тайБох.пда.№ 
















‚ ирограмме поставки: 
| элентронные номпоненты 
ай доЯ 
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